
BAUPRODUKTE
UNTERGEORDNETE ANW

ENDUNGEN

KS
F 

V 
14

0x
6,

3x
86

0 
E

KS
F 

V 
14

0x
6,

3x
15

00
 E

T

KS
F 

V 
14

0x
6,

3x
15

00
 E

H

KS
F 

V 
14

0x
6,

3x
20

00
 P

T

KS
F 

V 
14

0x
6,

3 
M

24

KS
F 

V 
11

4x
5x

15
00

 E
T

KS
F 

V 
11

4x
5x

86
0 

E

KS
F 

V 
11

4x
5x

15
00

 E
H

KS
F 

V 
11

4x
5x

20
00

 P
T

KS
F 

V 
11

4x
5 

M
24

KS
F 

V 
89

x5
x8

60
 E

KS
F 

V 
89

x5
x1

50
0 

E

KS
F 

V 
89

x5
x1

50
0 

ET

KS
F 

V 
89

x5
x1

50
0 

EH

KS
F 

V 
89

x5
x1

50
0 

PT

KS
F 

V 
89

x5
x2

00
0 

PT

KS
F 

V 
89

x5
 M

24
KS

F 
V 

76
x3

,6
 M

16

KS
F 

V 
76

x3
,6

x2
00

0 
PT

KS
F 

V 
76

x3
,6

x1
50

0 
PT

KS
F 

V 
76

x3
,6

x1
50

0 
EH

KS
F 

V 
76

x3
,6

x1
50

0 
ET

KS
F 

V 
76

x3
,6

x1
50

0 
E

KS
F 

V 
76

x3
,6

x8
60

 E

KS
F 

X 
13

0x
48

0-
LP

S

KS
F 

U
 6

0x
55

0-
71

KS
F 

U
 6

0x
73

0-
71

KS
F 

U
 6

0x
73

0-
91

KS
F 

U
 6

0x
86

5-
91

KS
F 

U
 6

0x
73

0-
11

1

KS
F 

U
 6

0x
86

5-
11

1

KS
F 

M
 7

6x
80

0-
M

12

KS
F 

M
 7

6x
10

00
-M

12

KS
F 

M
 7

6x
13

00
-M

12

KS
F 

M
 7

6x
13

00
-M

16

KS
F 

M
 7

6x
16

00
-M

16

KS
F 

M
 7

6x
21

00
-M

16

KS
F 

M
 8

9x
13

00
-M

24

KS
F 

M
 8

9x
16

00
-M

24

KS
F 

M
 8

9x
21

00
-M

24

KS
F 

M
 1

14
x1

60
0-

M
24

KS
F 

M
 1

14
x2

10
0-

M
24

KS
F 

G
 6

8x
55

0-
1x

M
8

KS
F 

G
 6

8x
65

0-
1x

M
8

KS
F 

G
 6

8x
65

0-
3x

M
8

KS
F 

G
 7

6x
80

0-
4x

M
12

KS
F 

G
 8

 9
x8

00
-4

xM
12

KS
F 

G
 8

9x
10

00
-4

xM
12

KS
F 

G
 8

9x
13

00
-4

xM
12

KS
F 

G
 1

14
x1

00
0-

4x
M

16

KS
F 

G
 1

14
x1

30
0-

4x
M

16

KS
F 

F 
76

x8
00

-R

KS
F 

F 
76

x1
00

0-
R

KS
F 

F 
76

x1
30

0-
R

KS
F 

F 
76

x1
60

0-
R

KS
F 

F 
14

0x
13

00
-P

KS
F 

F 
14

0x
16

00
-P

KS
F 

E 
89

x8
00

-E
60

KS
F 

K 
60

x8
00

KS
F 

E 
89

x5
50

-E
60

KS
F 

E 
89

x1
00

0-
E6

0

KS
F 

E 
14

0x
13

00
-E

76
-1

00 G-Serie
mit Gewinde-
fixierung

F-Serie 
mit Flanschring 
für flexible
Montage 

M-Serie
mit zentralem 
Innengewinde

X-Serie
Leitpfosten-
fundament

U-Serie
zur einfachen 
Balkenmontage

V140
mit hoher
Lastenaufnahme-
möglichkeit

V114
mit hoher
Lastenaufnahme-
möglichkeit

V89
mit hoher
Lastenaufnahme-
möglichkeit

V76
mit hoher
Lastenaufnahme-
möglichkeit

K-Serie
aus Kunststoff

 

 
V140

 

E-Serie
mit Exzenter 
zur exakten 
Ausrichtung
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